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LStartto use iTracer ! welcome

1.Rotate the "Mode Selector” ° 2.Turn the data knob to select
of iTracer CD to “ST” mode.

“Language”.

Language

° 4.Press the data knob to finish the
language setting.

o Only support the Airsoft guns whose muzzle velocity range is 30~400 m/s.
o Always read through this guide before use.

e Beware of bounce-back BBs from target shooting.

® Prevent OLED from being hit by BBs to keep OLED in good condition.

o You can get the rate of fire (r/m or r/s) only for automatic firing.

@ Provide 25 records of muzzle velocity and ROF.

o Must fire at least 10 rounds consecutively to get the first ROF data.

o This device is not water-resistant. Keep it dry!

e Do not disassemble the device;this will void the warranty.

Repair service and warranty

e Warranty period: 1 year as of the purchase date.

e Conditions: We provide repair service free of charge but such service will be
limited to normal use only. Any damage caused by misuse of users shall not
be covered by the warranty hereof.

18EN



1 Product Introduction

iTracer Unit @

iTracer SCU ©
iTracer CD @

iTracer is a full-functienelectronic kit for Airsoft guasawhich
contains 3 units:

@ iTracer Unit

@ iTracerCD (GommanderDisplay)

© iTracer SCU (Shooting Cotrol Unit) p-

You could usethese 3 units in diffesent.eombinations depending on the type
of your Airsoft guns:

® Use all 3 units together: Suitable for AEG

® Only Use iTracer Unit and iTracer CD: When you don‘t need to use the
multiple (parameter: 1~20) round burst function or if your Airsoft gun is
gas-powered, spring-powered or hybrid.
¢ Because iTracer SCU itself is an electronic accessory, which should be
connected between AEG and AEG battery, it could only support AEG
which doesn’t contain original built-in MOSFET or 3-round burst function.

® Only use iTracer unit: When you don’t need to use any counting function
(like count-up or count-down), you can only attach iTracer Unit on your
Airsoft gun as the brightest tracer unit.
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1-1 Start to use iTracer

1.Unscrew the aluminum tube of iTracer Unit counterclockwise and
place 4 AAA alkaline batteries in the battery holder. Then, screw the
aluminum tube clockwise to iTracer Unit.

2.Remove the muzzle brake of your Airsoft gun and attach iTracer Unit on m
the barrel tightly.

3.Then, mount the iTracer CD onto the rails of your Airsoft gun depending
on your preference.

4.1f your Airsoft gun is AEG, you may let the iTracer SCU be connected betw-
een the AEG and the AEG battery. Please refer to the following picture:
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5.Press the power button on iTracer Unit to turn it on. If the power
indicator blinks,it means the iTracer Unit is already powered on.

6.Rotate “mode selector” of iTracer CD to the following modes:

Measure ROF (Rate of fire)

. Measure muzzle velocity and energy
: Execute “Count Down” function

. Execute " Count Up” function

. Power off
. Turn on/off other functions and
set parameters

7.After completing the above installation steps, you can start enjoying the
pleasure of iTracer.

mit the execution command to iTracer Unit and iTracer SCU.

Data Display: Display the data of Count Up, Count Down, Muzzle Velocity

, Energy, ROF.

e Status Display: Show the status of Multiple-Round Burst and of the
power and Volt of AEG battery.
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2-1-1 iTracer CD Operation Introduction

Mode Selector : Knob for mode selection

© ROF : Measure Rate of Fire and provide the last
25 records
@ SPD : Measure the Muzzle Velocity and Energy
and provide the last 25 records
e DN : Count Down mode
e UP :CountUp mode
e (0 :Poweroff
e ST : Otherfunctions and parameters setting
OLED screen : 128x32 pixel

Data Knob (Pressable)

e Under UP/DN mode (Count Up/Down) :
A. Rotate data knob clockwise/counterclockwise:
Adjust the brightness of OLED

Under SP : ’

A. Rotate data knob clockwise/counterclockwise:
Inquire the last 25 records

B. Press and hold data knob for 3 seconds to remove all the past records.

C. Under SPD mode, you could not swap the multiple-round burst/ full auto
mode. The illuminating function of iTracer Unit will be temporarily turned
off as well. These functions will be resumed when you switch to other modes.

Under ROF Mode :

A. Rotate data knob clockwise/counterclockwise to inquire the last 25 records.
You may not swap the multiple-round burst/ full auto under this mode.

B. Press and hold data knob for 3 seconds to remove all the past records.

e Under ST mode:
A. Rotate data knob clockwise/counterclockwise:
To select the functions you would like to adjust and set parameters.
B. Press data knob: Enter/Confirm.
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2-1-2 Instruction for Each Mode

o UP mode:
Count up function. The number of cumulative BB
firings will be shown on the screen.When the Count Up
mode is switched to UP mode, the screen will 1

show “Count Up” for 1 second and then enter the -*_

interface of Count Up mode. O B-/-
L |

AUTO

i * Press and hold data knob for 2 seconds to
1 resetthe values of Count Up. H m

o DN mode:
Count down function. The number of decreasing
BB firings will be shown on the screen. Count Down
When the mode is switched to DN mode, the scr-

een will show “Count Down" for 1 second, and r‘_@
then enter the n. § 300

............. AUTO

Remarks :
© Under "B
data kn¢ 1 1
in the "Count”of "ST" mode(setup mode).
Once you fire a BB, the initial number shown
on screen under Count Down mode will be
decreased by 1, and so on. If the number is lower  (low-ammunition icon)
than the value you set in “Low Ammo Alert”
function (under Setup mode), the screen will show a low-ammunition
icon to alert you that there are just few BBs in your magazine now.
When the current count reaches o, SCU will disable the trigger of AEG
and you could not fire at this moment.
(This function can only be used with AEG. To activate this function,
iTracer SCU must be installed in AEG in advance and the function of
“Stop as Zero"” should be turned ON.)

® O @-/- Show the status of voltage of AEG battery.
AUTO (The SCU must be installed in AEG in advance.)
L— Show the status of Multiple-Round Burst JAUTO.
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® SPD mode:
Measure the Muzzle Velocity and Energy and pro-
vide the last 25 records .
When switching the mode to "SPD”, the screen
will show “Speed” for 1 second and then enter the
interface of speed and energy measurement. After
that, you can fire your Airsoft gun to measure the
muzzle velocity and energy.

@ iTracer|

Speed

IUnit of Muzzle Velocity

Switch multiple-round burst to full auto. You may not swap the
BURST/FULL AUTO under SPD mode. The number of BBs you fire under

Rec.0 — — ——m/s
T ————J/ecm?
Unit of Elnergy
Number of record

Rotate data knob clockwise/counterclockwise
to inquire the last 25 records.

Q Press and hold data knob for 3 seconds to
remove all the past records.

SPD mode will not affect the current numbers of “Count Up” and
“Count down” but will still be counted in the “Total Shot” (A function

of "SET UP” mode.)
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© ROF mode :
Measure Rate of Fire and provide the last 25

records of ROF. Rate of Fire
When switching the mode to "ROF”, the
screen will show “Rate of Fire” for 1 second

Number of record
and then enter the interface of ROF measur-
ement. Afterward, you can fire your Airsoft Rec.l
gun to measure the ROF. RPS
| |

|
Unit of ROF
Turn the data knob clockwise and

counterclockwise to inquire the last 25 records.

Press and hold the data knob for 3 seconds to

oimand to the
full auto made.
o 23

y act the numbers
of “Count Up"a e “Total Shot”

(A function under “Setup"mode)

25EN



2-1-3 Introduction of “Setup”

First, to rotate the Mode Selector to the "ST” (Setup Mode).Then, you can
rotate data knob to turn on/off functions or set parameters as follows:

Setup Menu

Flash Control

Low Ammo Alert

ROF Unit

acer Unit
Bind

v

v

Stop as Zero

Auto Power OFF

SCU Bind

v

v

v

Speed Unit

Display
Power Saving

Language

v

v

v

Energy Unit

AEG Battery
Protect

Reset

v |

]

26EN



Function Setting Introduction

Flash Control

Turn on or turn off the
illuminating function
of iTracer Unit.

[SetVaIue:ON or OFF
Default:ON

1.Press data knob to
enter the interface of
“Flash Control” function.

Flash Control

(Figure-1) (Figure-2)
2.Rotate data knob ON

clockwise/counterclockwise:

To turn ON /OFF (Figure-2)

illuminating function.(Figure-2)
3.Press data knob :Confirm.
(Screen flickers and then the setting is completed.)

Multiple-Round
Brust
Set the parameter of

multiple-round bugst.
e

[SetVaIue:1~2o
Default:3

" Multiple-Round Brust”

1.Press data knob to
enter the interface of

Multiple-Round
Brust

(Figure-3)

3.Prss data knob :Confirm.
(Screen flickers and then the setting is completed.)

Count

Set the initial value of
“Count Down” mode.

[SetValue:5~9999
Default:300

1.Press data knob to
enter the interface of Count
“ Count” function. -
(Figure-s) (AfeiE=
2.Rotate data knob mDD o
clockwise/counterclockwise:
To adjust the initial value (Figure-6)

of “Count Down” mode.
(Figure-6)
3.Press data knob :Confirm.
(Screen flickers and then the setting is completed.)
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Function Setting Introduction

Low Ammo Alert

Set Value:
[ OFF or 1~99

Default:99

Stop as Zero

[ SetValue:YES or NO
Default:-YES

Note :

If you press the trigger
after BBs already
decreased down to zero
under the “Count Down”
mode, SCU will alert you
by driving the motor to
beep 3 times.

Turn on/off the “Low Ammo Alert” function.

If you turn on this function, you can set the value
of"Low Ammo Alert”(Rotate data knob to adjust
the value and then press it to enter and confirm the
value you set.) .

Then, under "DN mode”(Count Down mode), you
will be alerted by showing the “low - ammunition”
icon on screen when the number of BBs equals to or
is fewer than the value you set previously.

(Please see remarks on P.6 to get more info.)
1.Press data knob to
enter the interface of

" Low Ammo Alert”

function. (Figure-7) _
2.Rotate data knob
cIockwuse/counterclockwuse

Low Ammao Alert

(Figure-7)

20

ber of BBs decreases down to zero under the

“Count Down” mode, SCU will disable the trigger so
that you could not fire temporarily. You have to press
and hold the “Data Knob” for a while to reload the initial
value then the function of the trigger will be resumed

by SCU.

Stop as Zero
1.Press data knob to P

enter the interface of (Figure-9)
" Stop as Zero " function.

(Figure-g) YES
Rotate data knob @
2.Rotate data kno prem—

clockwise/counterclockwise:

To turn ON / OFF"Stop as Zero"funtion.(Figure-10)
3.Press data knob :Confirm.

(Screen flickers and then the setting is completed.)
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Function Setting Introduction

Speed Unit 1.Press data knob @) to
Metric or imperial units enter the interface of Speed Unit
* Speed Unit " function.
(Figure-11)
Default:m/s 2.Rotate data knob @)
clockwise/counterclockwise:
To choose the speed unit (Figure-12)
(m/s or ft/s).(Figure-12) m
3.Press data knob :Confirm.

(Screen flickers and then the setting is completed.)

(Figure-11)

[ Set Value:m/s or ft/s

m/s

Energy Unit 1.Press data knob to

J:Joule enter the interface of

J/cm2 :Energy per unit. [
area

Set Value:
[Joule orJfcm?

3.Press data knob Confirm.
(Screen flickers and then the setting is completed.)

Caliber 1.Press data knob @) to ]
Diameter of BB, enter the interface of Caliber
Unit: mm " Caliber ” function. -
(Figure-15) (Figure-25)
Set Value: 2.Rotate data knob@) .0
[ 4.0~8.0mm clockwise/counterclockwise: -Umm
Default:6 .o mm To adjust the caliber of BB. (Figure-16)
(Figure-14)

3.Press data knob :Confirm.
(Screen flickers and then the setting is completed.)
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Function Setting Introduction

BB Weight 1.Press data knob @) to ]
Weight of BB enter the interface of BB Weight
Unit: gram ! “BB Weight “ function. -
(Figure-17) (g5
[ SetValue:0.01~1.0g 2 Rotate data knob
Default:o.2g clockwise/counterclockwise: 0.30g
To adjust the Weight of BB. -
. (Figure-18)
(Figure-18)
3.Press data knob :Confirm.
(Screen flickers and then the setting is completed.)
ROF Unit 1.Press data knob to
Round-per-Minute or enter the interface of ROF Unit
Round-per-Ssecond “ROF Unit ” function. -
[ SetValue:RPM or RRSiam(Fi0Ure-19) TR
Default:RPM
efault RPM

-
(Figure-20)

g is completed.)

Auto Power OFF

Set time to automatic
power off iTracer CD.

Set Value:
[ 5~80 minutes

Default:30 minutes

iTracer CD will automatically shut down if it is idle longer
than the time you set.

When shutting down, iTracer CD will save the current UP
and DN values . The next time when you turn on the
iTracer CD, it will reload the values of UP and DN.

1.Press data knob to
enter the interface of
“Auto Power OFF ”
function. (Fgure-21)

2.Rotate data knob
clockwise/counterclockwise:
To set time to automatic
power off iTracer CD.(Figure-22) (Figure-22)

3.Press data knob :Confirm.
(Screen flickers and then the setting is completed.)

Auto Power OFF

(Figure-21)

30 mins
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Function Setting Introduction

DISplay When iTracer CD is idle for more than 10 seconds,
Power Saving OLED brightness will be turned to the lowest.

When you operate any function of iTracer CD or fire your
iTracer CD Power Saving  Airsoft gun, the OLED will turn to the normal brightness.
mode.

) Display
[ SetValue:ON or OFF . prooc data knob to | Power Saving
Default:ON enter the interface of "
A . (Figure-23)
* Display Power Saving ” m
function. (Figure-23) ON
2.Rotate data knob@)
clockwise/counterclockwise: ETTeT
To turn ON / OFF gurerza

“Display Power Saving“function.(Figure-24)

AEG

- .
Battery Protect ) AEG Battery

-, Protect

When you turnfon 4" 1
“"AEG B ry Pr - ’
fonciion and ffthe volr  2-Rotate data knob
of AEG battery is lower  clockwise/counterclockwise:
than the value you set, To turn ON/OFF “"AEG -
OLED will show alerting  Battery Protect”function (tgurte=29)
iconand SCU will disable - and adjust the value of it.(Figure-26)

the trigger so that you 5 presg data knob :Confirm.

ﬁiT;ld not fire tempora- (Screen flickers and then the setting is completed.)

a.ov

SetValue:OFF or 5~gV  Li-poly battery is the mainstream at present. We
Default:OFF recommend two setting values for different volts
of Li-poly battery:

! 7.4V AEG Battery > The recommended value of Battery
Protect setting is 5V

11.1V AEG Battery >The recommended value of Battery
Protect setting is 8V
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Function Setting Introduction

Total Shot

Show the cumulative
total number of shots.

[Set Value:0~99999999
Default:0

1.Press data knob ;

enter the interface of Total Shot
" Total Shot “function.

(Figure-27)To check the cumula-  F19Ure-27
tive value
2.Press and hold
data knob @) for 10 seco-
nds to reset the cumulative
value.

iTracer Unit Bind
Bind iTracer Unit and
iTracer CD

SetValue:BINDING
Already finished

binding after Ieavmg

factory

1.Press data knob to enter the interface of
“iTracer Unit Bind” function and the word
“BINDING"will flicker on OLED.

2. After turning on iTracer Unit, please make sure

ormally.

buttonof iTracer

SCU Bind
Bind iTracer SCU and
iTracer CD

SetValue:BINDING
Already finished
binding after leaving
factory

1.Press data knob to enter the interface of
“SCU Bind” function. Then, OLED will show the
flickering word “BINDING” .

2.Connect SCU to AEG battery and then press the
button on SCU to start binding process.

3.0LED will show “OK” when finishing binding is
completed.

(For more detailed introduction, please read P.20)
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Function Setting

Language 1.Rotate the “Mode Selector”
Select language. of iTracer CD to
Set Value:English “ST” mode.
Deutsch
Espafiol
pycckuin

Default:English

Language m

3.Choose your language.
Leutstn

Reset Restore the default value.
[ SetValue:YES or NO ~ “Reset” will not clear or reset the value of Total Shot.

Default:YES

2-1-4 Specification

e Color: Black or Tan.

o Need to insert 2 AA Alkaline batteries or high-efficiency Ni-CD rechargeable
batteries.

e Dimension: 105.5 X 67.5 X 35 (Mm)

e Weight: 70g (without battery)
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2-2 iTracer Unit

Can be used alone as a tracer unit or used with iTracer CD and iTracer SCU.

2-2-1 Operation Instruction

e Power : ON/OFF
e Power Indicator: Blink in different colors to
represent the statussof battery power:
Green light: High Power
Orange light:'Medium Power
Red light: Low Rower
* When the battenyis low, power indicator
blinks in red fer3seconds and then the
tracer unitiwill be powered off.
e The automatic power off feature works in'the followmg conditions:
A.There is no shooting action detected after powering on for 40 minutes

B. When battery is low, power indicator blinks in red for 3 seconds and the
tracer unit will be powered off.

2-2-2 Specification

@ Built-in high-efficiency step-up circuit which provides over 12,000 shots
(Tested with Eneloop rechargeable battery) .

@ Sustained ROF up to 1800 RPM

e Automatic shutdown when idle for 40 minutes

e LED power indicator.

e Standard Airsoft 14mm(-) negative thread

o Need 4 AAA alkaline batteries or high-efficiency
Ni-cd rechargeable batteries.

e Dimension: Diameter 37.5(mm), Length 156 (mm)

o Weight: 1449 (without battery)

AAAbatteries*4

34



2-3 iTracer SCU : Shooting Control Unit

e iTracer SCU only supports AEG. It should be connected with AEG and AEG
battery.

e iTracer SCU is not suitable for the AEG which already contains original
built-in MOSFET or the AEG which possesses the mode of 3-round burst.

2-3-1 Operation Instruction

e Binding Button m
e Power Indicator

\ Binding Button

Power Indicator

2-3-2 Specification

e Operating voltage : 7.4~12.6V

e Supports Li-poly 2~3cell

e Max machining current : 50A

e Operating teperature: -10 ~ 80°C

e Dimension: 51x17.5x6 (mm)

o Wire length: 12.3 cm (Including the length of connector)
e Weight: 129
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3iTracer Binding Instruction

o Instruction of binding iTracer CD and iTracer Unit :
LlInsert batteries into iTracer CD and iTracer Unit respectively.

EN
AAAbatteries*s AAbatteries*2 -

2.Rotate the “Mode Selector” of iTracer CD to “ST” mode.

BINDING

@ () Rotate: @Press:press to start binding.
select” iTracer Unit Bind” (The word “BINDING” will
flicker on the OLED.)

5.Press the Power Button of iTracer Unit. Power Indicator will light on and
blink once per second.

6. Next, press and hold power button of iTracer Unit for 3 seconds.
At this time, iTracer CD OLED will show “OK" to notify you that the binding
process is successful.
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o Instruction of binding iTracer CD and iTracer SCU:
1.Rotate the “Mode Selector” of iTracer CD to “ST” mode.

2.Turn the “Data Knob” to select “iTracer Unit Bind” function and then press
“Data Knob”.

3.Now OLED will show the flikering word “"BINDING”.

:press to start binding

d "BINDING” will

indicator ofSCU ﬂashes

5.Press and hold the button on SCU for 3 seconds. At this time, iTracer CD
OLED will show “OK" to notify you that the binding process is successful.

6.If the iTracer SCU is not installed into AEG, the following functions will not
be activated:
A. Multiple-Round Burst controlling
B. AEG battery indicator
C. Low AEG battery alert
D. Stop as Zero

3
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iTracer2fELvEL &£ 5 ! welcome

TiTracer CDM "E— RERDFH" ° 2.BREEANT - iTracer CDOT—4 D
% ST I2Ed -

FHERLTSHEER

Language

JP
° 4T —BDFHERL YTV -

J5EM, -

'

CHELAVTFURBEE

o WiEk30~400m/secOIEA Y LBAL EFLA -

o CHIFT BAIIC  MTERBPAEEFTA TS -

O TEDEHIC TAIT BRIV ILEDFTLLEEL -

OBBEDUNTY RIZEEDHFTLESLY -

o OLEDDBEZHC1=HIT ~BBEICS A NL S ICTEHE T TLESIL -

o MHEE - HEIEE ROFEEH I RIIL ¥ —JouleDTA RETEET »

o SRWMPRE L EFIRE DT A MRFHSHEANETS -
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o BOMMEERKL ZBBIFRAELELA -

AVTFURERE
RATEARS Ia— R TS -
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1 EmAN

iTracer Unit(8422) @

iTracer SCU @
(HEaAY FA—LIZy k)

iTracer CD @
(E=2—avbA—Lazy h)

|Tracerl¢ ’30)’1?:']1— £% kiTracer Unlt(%y‘c%&) iTracer CD

@ iTracer Unit
2] |Tracer CD(E

OB & H%mma -‘ﬁm“

e iTracer=2>M1 =y bERARKICFBS 2 : EBEHAVICER

° \TracerUmtt\TracerCDE%U)EH?‘% 3FBHMBEN L\ D R VGBI EH X
N2 Hybrid AN RBY D D35

X iTracer SCUIXEBS & DRIty b3 2BSFIMHRED = - BEH > LH
aVhO—ILTEEHA -

e iTracer Unit= 1+ 2RI % | SHEUEEEA —TE S 2 LN5E - iTracer UnitfZ1F &
ty bl EHEBELTHATES -
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1-1 iTracer=fER9 %

1. iTracer Unit @ 7L 2 /54 TFaZRIYEY SML ~ 7LD ) AAAE AR =
iTracer Unit ISty LT~ ZILI/SA THEARIYGHH TS »

2.BBAHYOXALTL—F%#HYIL ~iTracer UnitE NLLIZRALYRAATL S -
3.iTracer CDICAABMRMAZE Y bL T BFHATL —ILIZEYy FLTLESI L »

4 TOR®D & S er SC ¢ | L8 fLTEE .

5. iTracer UnitOEREEANT ~ TV IHEHT 2 L RENODRRETT -
6.iTracer CDEUTOEE— RICAA FLTRIEL THTLEEL -

ROF : #E5RE

SPD : ¥ERRREE

DN : S1% L -BBEOEZE LIV LDV
UP  SIEL=BBROKEAD Y b7 v Ty
0 :RAFAD

ST :HEEE T— 2 ORTE

(7 L WBRIE AL S _ZiTracer CODBIERL
BEC2ELEIL )

THHITHED> =biTracerEH L <CABRLEL &5 -
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|72iTracer 1=y MBN

2-1iTracerCD: A< Y RF4 AL A4 1=y b

AIZw MEARY RBAT S FSURZTwdarOay hO—Ib - T—42 LRE

ETARATLATHIZY FTT -

o BEEEYA— b HE RAVE RN VE OV THE

e IRV RHTE NI VYRIY Y 3YOaAY bE—IL
axy REa> ha—JLL ~iTracer Unit&iTracer SCUISIRET % -

o T —REREDTA AT LA HBLEBBEOHE NIV T YT ~ADY K
Aoy YERRE - BEHRE - DR EDT—AEERT -

O KT A AT LA  BEA Y OEMDEE & EHBHEHLLEERT -

2-1-1iTracer CDIE{E:RAR

E—FEROFHA

O ROF : #EITA ME— N 25KDHBELTHEABLND -
o SPD: FIHIEE L BE)T R LF —FT X M E— R~ 25%
DEE a5 -

e UP/DNmode (hD > b7 v /hoY hETV)E— R
Af/ERY  EZ2 -0 S OFE -
B. 2B L&y : UPLDNOWEREZE Uz b -
C.3MEGIP Y  3FIBE/IEFHBED X A w F(BURST / AUTO) » E=4 —A°
BURSTEL W ZAUTOZ R ©

o SPD Mode #ERRED T A M E— K
A B/EBY - BHOFKORENFESND -
B3P L 4ilT  BEAORTENV VT TED -
C. ZOE— RTIEBURST/AUTOD A1 wFATEEH A « £7= ~ iTracer Unit
DRERMEELEC A TS EHADE— RICAA v FLESEELET ©

o ROF Mode EHIEE TR hE—}:
A B/ERY  EZ4-DHLSDORE -
B. MBI L& BEDREHELY VT TED -

ST mode :
A B/ EEY EEL ZOEEEDEERS L E BB / D
B. #9 : &
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2-1-2FE—KRDT 14 AT L 1A

e UP mode:
NHYRT U THEE - 515 L ZBBEOKE
I2%=Y -

HhoY bT Y THEEICRA v F LR - BEECount UpO X F % 1MEET -
Z L THBLEBBHEOHZBETET -

Count Up

*?7&’)?%2333\/%(7‘6&@ " O (B-7-

fBzUEY hTE5 - ALTO

e DN mode:

HoY bR BB LZBBEOKE T4 —CKT -
BYYNT v T =

fiE:

OSetupDCounti@EIC k> T~ F—42FEHAERML
CountDBEHE =& H A D % - 15E5E L TCount®
HEF1ZSI< -
HEALow Ammo Alertk Y BWNVSGE ~ < AS Y AD
BHABEIRREEL R BRBOTA IV EE
—a—[ckND - 0EL = 5SCUBBMNISERZ > (EREOT (1)
T HBRREIE - (CORESBBHN Y LAEZEBA - =
S~ iTracer SCUIFMETT » F7/= ~ Stop as Zero
EONIZL T &L -)

O @®-7- BE S BHOBE
AUTO (BEVHVISSCUED T 2 DIFME )
— = =g/ (Burst/AUTO)
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¢ SPD mode:

VPRELBE) TR F—T R b~ 25KOHEHE

AFBNS -

SPDE— RIZRA v F L= - BEESpeedDXF
EZWBET - YHRET R FOBEEICAS 5 5E Pk
LTHHBRE L BRI AT —DTANTES -

Speed

Recll - ———m/s

T ————chm
FsoFEHEH/ |
EER G v 2 | BYT L E— 84
HACES HEORT R MR

VAT SO FHEMLEN & TR M2RE
TUTTES -

i WD{fhlx4/??éW

ROFE— RICRA vF LK~ uEliRate ofF\re@
XFEIWEERT - Rate of FireBHERE T X b OEE
[CAS L EREEDTANTES -

iTracer CDRIELE# U T OREICTES %
cHIDE— RICZA v FT 5 & FEHMEEN

"

TADERERA/E
B> TT X hioirz
BNTEES ©

EFRE DB

3?“?3‘?*’30%&%%&3 LT % & TR MiRE

i

CDOBREICRA v F S B

FTEET -

iTracer CDIZ#5% ZiTracer SCUITIRIE L ~ 3FES

[EEIEE L BH ICRET B -
C DHAET ~ HIBR L =BBH DI EIE2ECount Up& Count Downl= Rt & i
L\ ASetupDTotal ShotlZRaEf&h s -
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2-1-3 FRERIA

E-RBROFHEST(EY T A VT E—R)IZAAYFLT

HEYTT—40%4 @) £ETETROBELBECRETES -

Low Ammo Alert

v

Stop as Zero

Auto Power OFF

v

v

Speed Unit

Power Saving

Display

v

v

Energy Unit

AEG Battery
Protect

\ ANN—

|

Language

v

Reset
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Flash Control
SABOFMMEEL > / £
T’
2 EE:ON or OFF
7ty bON

17—4so%# @ zmL -
Flash Controltz v 7 1 >

Flash Control

FIZA% - (E1) _
27—5>%#H @ £ELT (1)
ON/OFFERET.5 - (M2)
37—4a-# @ &mL ON
tyTF4UTRT -

(EELSHT ) (®2)

Multiple-Round
Brust

L7—4>%x @zMHL -

Multiple-Round

Multiple-Round Brust B
gy rust
Burstif{E DRE TYTAVTIRAS - —
[5&%@:%20 &3
Uty b3

& (B4)
Count J’" / e v —
A Y P ?@ ~ ACount
@%‘Qé jfv ’/). \\ ‘F

FREE:5~9999
7ty b:300

274254 @ £ELT

HEERTET 5 (K6)
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(BEIARET 2 )

Low Ammo Alert
DN mode TIEM## % &RA -
BB =4 > = REEM O
TAAURERND -

2 IEE:OFF or 1~99
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Low Ammo Alerttz v 7
1 YFIZAB - (R7)
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275 2F#@)EELT
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&

20

37— 4oFH@ &ML
CYTAVIRET .
(BEHSRHT 5 )

(=8
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Stop as Zero
DN MODET /1% > k450

L7524 @ &ML -
Stop as Zerotz v 7

Stop as Zero

JP

IZELEBE . SCUBMYA 1 Y FI2AB - (H9)
—EECEMEICTS 0 2F—4oFA@)EELT (29)
DRETHFENTERL ON/ OFF&3E T % -
BY - T-EOFHE2DE  (M10) YES
BLETTREEZ £ b 3,;75(91;*5#1, S -
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FILF—

[ & EfE:Joule or J/cm2
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by

Speed Unit

Caliber

BBE M ERE - B : mm
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[ Uty b6.0mm

Energy Unit v 71 > Energy Unit
FEA - (R13)

27— 82F#@zELT (=13)
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17— 4a>%# @@L -

Calibertz v 7 1 ¥ 7= A Caliber
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BBRDERERET S -
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Lty T4 UTRT - -

(R16)

(BELSRET S )
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BB Weight L7—soz#@#@L - ]
BBENOER - Bfil: ¥54  BBWeighttv 7+ >4 BB Weight
spo IEA% - (H17)
[ #Em001-109 2752z @%ELT ®17)
Tty h02g BBROERENET 5 -
(K18) 0.30g
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OHEERET 3 - RERE
By 305 AIEREL LK
En)o—rshd -

[ L E1E:5~80 minutes
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Auto Power OFF
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Display

Power Saving
iTracerCDT 4 AL A1
Zy bOEENE-—F -
iTracer CD Power Saving
mode iTracer CD10# &5
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HIRIEROAS < (2ED
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iTracer Unit Bind
iTracer Unit&iTracer CD
DEAEITS
&7 EBINDING
HiEr 9 2 BRI BIHATE A

1L7—82FH % 9 LiTracer Unitd A% -
BindE Az E + OLEDA'Bindingd X F % Ui TR T
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SCU Bind
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2-2 iTracer Unit

HKHAB/EL TRIITER D -
iTracer CD & iTracer SCUAAE LB THES -

2-2-1 &{F3RAB

o Power : ON/OFE
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o BH1800HEH TE %

AONRBEEFBOBEFEENICERE D
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2-3 H¥avibtOo—)a1zy b

e BHAVICLAMBRALIEA - BEH Y EBHOBICEY FLES -
o BEIZ /L b~ MOSFETEL L & 3FEHEIMOSFETHEEDEBEN A > (C[F 1+ bh

Hha -
2-3-1 R {EREA
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e EEIET
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o RIFEE:7.4~12.6V

e Li-poly 2~3cell R —

o B KB : 50A

o E=RE 1 -10 ~ 80°C

o R— RH 1 X:51x17.5x6 (mm)

e EMDES :12.3(cm) ( EHBZORI 23D
eEF: 129
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3 iTracer SRR AR \

eiTracer CD & iTracer UnitREIEARR X 554 AR:
1iTracer CD& iTracer UnitlC&EtiE v 4 5 -

AAATE 4

(liTracer CDD B E )
2.iTracer CD® "E— REROFH" & "ST" @Y -

iTr'.5|E:||33irl_'I !I.Init — BINDING

() ET 2k
iTracer Unit Bind & 4R (BETBINDING®D

XEFENRET D)

[9?333' Y TA ‘/7“4:}\%6]

S.Tracer Unit0ERA S > ##9 & - BRI > F7EMIETRET 5 -
6.iTracer UnitOERAR 2 >~ 3B L 41T ~ iTracer CDDE =4 —nOKEET &
BRI ETEA

53°



e iTracer CD &iTracer SCURIHARR RE /R AR:
TiTracer CD#ESTIZAA wF -«

27 —82F#" ML ~SCUBINdZERL T "T—422FH" &7 -
3.0LEDE=% —[& "BINDING" AT % -

SCU Bind BINDING

4SCUEEE 1~ 0 % 5 .
5.iTracer SCUZE, b ~ iTracgl OK! =& ¢&

[ EARE7E 2 e

6.iTracer SCUZE D IF 2 LMGE ~ DUN O#BEE
EAELEAN -
A. BurstZ5 0> b o — LHEE
B. Bt EE LR T HEAE
C. BIEREWEE
D. Stop as Zerot#%5E
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jComience a usar iTracer! Bienvenido

1.Gire el "Selector Modo " ° 2.Gire la perilla de datos para
de iTracer CD al "ST" modo. seleccionar "ldioma".

Idioma

3.Elija su idioma. 4.Presione la perilla de datos para
finalizar la configuracion del idioma.

Jeutstn

e Solo soporte las armas de Airsoft cuyo rango de velocidad de salida es de
30 ~ 400 m/s.
e Siempre lea esta guia antes de usarla.
@ Cuidado con rebote BBs a partir de tiro al blanco.
® Evite que OLED sea golpeado por BBs para mantener OLED en buenas condiciones.
® Puede obtener la cadencia de disparo (r/m o r/s) solo para el disparo automatico.
® Proporcione 25 registros de bozal velocidad en ROF.
® Debe disparar al menos 10 rondas consecutivamente para obtener los primeros
datos de ROF.
® Este dispositivo no es resistente al agua. jManténlo seco!
® No desmonte el dispositivo; Esto anularéa la garantia.

Servicio de reparacion y garantia

e Periodo de garantia: 1 afio a partir de la fecha de compra.

e Condiciones: Proporcionamos servicio de reparacion sin cargo, pero dicho servicio
estara limitado al uso normal dnicamente. Cualquier dafio causado por el mal uso
de los usuarios no estara cubierto por la garantia de este documento.
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1 Introduccién de Produccién&

iTracer Unit @

iTracer SCU® T
(Unidad de Control de Tiro)

iTracer CD®
(Pantalla de Commander,

iTracer es un kit e|ectron|co de funcién completa paraarmas de Airsoft que
contiene 3 unidades: .
(1] |Tracer Unit "

Puede user esiM} i m,&é {m diendo del tipo
de sus armas LAATREV AL

e Use las 3 unidades juntas: adecuado para AEG

@ Solo use la iTracer unidad y el iTrace CD:
Cuando no necesita utilizar la funcién multiple (Parametro: 1 ~ 20) de rafaga
redonda de su arma de Airsoft es accionado por gas, de resorte o hibrido.
XComo iTracer SCU es mismo un accesorio electrénico, que debe conectarse
entre la bateria AEG y AEG, solo podrfa admitir AEG que no contenga MOSFET
incorporado original o funcion de rafaga de 3 rondas.

e Solo use la iTracer unidad: Cuando no necesite usar ninguna funcién de conteo
(como conteo regresivo o cuenta regresiva), solo puede conectar laiTracer Unidad
en su arma de Airsoft como la unidad trazadora mas brillante.
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1-1 Comience a usar iTracer

1.Desatornille el tubo de aluminio de la iTracer unidad en el sentido contrario a las
agujas del reloj y coloque 4 AAA baterfas alcalinas en el soporte de la baterfa.
Luego, atornille el tubo de aluminio en el sentido de las agujas del reloj a la iTracer
unidad.

2 Retire el freno del bozal de su arma de Airsoft y conecte firmemente la iTracer
unidad en el cafion.

3.Luego, monte el iTracer CD en los rieles de su arma de Airsoft segun sus
preferencias.

4.5i su arma de Airsoft es AEG, puede dejar que la iTracer SCU se conecte entre
la AEG y AEG bateria. Por favor, consulte la siguiente imagen:
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5.Presione el boton de encendido en la iTracer unidad para encenderlo. Si el
indicador de encendido parpadeg, significa que la iTracer unidad ya esta
encendida.

6.Gire el "selector de modo" del iTracer CD a los siguientes modos:

ROF : Medir ROF (Tasa de fuego)

SPD : Medir la bozal velocidad y la energia

DN : Ejecute la "Count Down" funcién

UP : Ejecute la "Count Up" funcion

0 :Apagado

ST : Encender/Apagar otras funciones y
establecer parametros

7.Después de completar los pasos de instalacion anteriores, puede comenzar a
disfrutar del placer de iTracer.

transmita el

comando de ejecucién a la \Tracer umdad y laiTracer SCU.

e Visualizacion de datos: Muestra los datos de Count Up, Count Down,
Bozal de Velocidad, Energia, ROF.

® VVisualizacion de Estado: Muestra el estado de Rafaga Muiltiple - Rondas y de la
potencia y Voltaje de la AEG baterfa .
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2-1-1 iTracer CD Introduccién de la Operacién

Selector de Modo: Perilla para seleccion de modo

@ ROF : Medir la Tasa de Fuego y proporcione los
ultimos 25 registros

@ SPD : Medir la Bozal Velocidad y Energia y
proporcionar los tltimos 25 registros

o DN : Modo de Count Down

e UP :Modo de Count Up

o0 :Apagado

o ST : Configuracion de otras funciones y parametros

Pantalla OLED: 128 x 32 pixeles

Perilla de datos (capaz de presionar)

e En modo UP/DN (Count Up/Down):

A. Gire la perilla de datos en sentido horario/antihorario:
Ajuste el brillo de OLED

B. Prensa y mantepe ante 2 segundos:
Restablece |

C. Presione la pél =3
Cambie la rafaga de mdltiples rondas/autofati ompleto modo.
(OLED mostraré [ORAUTO"). &

A. Gire la pe €
Inquirir los Ultimos 25 registros

B. Prensa y mantenga presionada la perilla de datos durante 3 segundos para
eliminar todos los registros anteriores.

C.En el SPD modo, no se puede cambiar la rafaga de mdiltiples rondas /automatico
completo modo. La funciéon de iluminacién de la iTracer unidad también se
apagara temporalmente. Estas funciones se reanudaran cuando cambie a otros

modos.
e En ROF Modo:
A. Gire la perilla de datos en sentido horario/antihorario para inquirir los Gltimos
25 registros.
No puede cambiar la réfaga de multiples rondas/automatico completo en este modo.
B. Prensa y mantenga presionada la perilla de datos durante 3 segundos para
eliminar todos los registros anteriores.

o En ST Modo:
A. Gire la perilla de datos en sentido horario/antihorario:
Para seleccionar las funciones que le gustaria ajustar y establecer los parametros.
B. Prensa y mantenga presionada la perilla: Entrar/Confirmar.
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2-1-2 Instrucciones para Cada Modo

e DN mode:

e UP mode:

Funcién de Count Up. La cantidad de disparos BB
acumulados se mostrara en la pantalla. Cuando el Count |_|p
modo se cambia al UP modo, la pantalla i
mostrara "Count Up" durante 1 segundo y luego |

v
entrara a la interfaz del Count Up modo. O @®-7-
AUTO

*
o
=
o
=
@
@
~<
3
@
=1
=
o
=3
Q
)
o°
==
@
1)
a
)
Iy
o
@
=3
I
a
)
a
@
A
o
@

E durante 2 segundos para restablecer los valores
1 de Count Up.

Funcion de Count down. El nimero de disparos BB
decrecientes se mostrara en la pantalla. Cuando el Count Down
modo se cambie al DN modo, la pantalla
mostrara "Cou D@yun“ durante 1segundoy. Iuege

33005

presuonado el mando de datos durante un
tiempo para cargar el valor que establecié en el
"Count" del "ST" modo (modo de configuracion).
Una vez que dispara un BB, el nUmero inicial que
se muestra en la pantalla en el Count Down modo
disminuira en 1, y asi sucesivamente. Si el nUmero
es inferior al valor (icono de municiones bajas)
configurado en la "Low Ammo Alert" funcion
(en el modo de Configuracion), la pantalla mostrara un icono de municion
baja para avisarle que hay pocas BBs en su revista ahora. Cuando el conteo
actual llega a o, la SCU desactivara el disparador de AEG y no podra
disparar en este momento. (Esta funcion solo se puede usar con AEG.
Para activar esta funcion, laiTracer SCU debe estar instalada en AEG de
antemano y la funcion de "Stop as Zero" debe estar activada).

(icono de municiones bajas)

0 B-7- Muestra el estado del voltaje de la AEG bateria .

L—Muestra el estado de Réfaga de Multiples
Rondas/AUTO.

AuUTO (La SCU debe estar instalada en AEG por adelantado).
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e SPD mode:

Medir la Bozal Velocidad y Energia y proporcionar
los Ultimos 25 registros. Al cambiar el modo a Velocidad
"SPD", la pantalla mostrara "Velocidad" por 1
segundo y luego entrara a la interfaz de velocidad Unidad de Bozal
y medicion de energia. Después de eso, puedes velocidad
disparar su arma de Airsoft y medir la bozal velocidad T
y la energia del cafién. Recll ————m/s

T ————J/cm?

|
Unidad de Energia
NuUmero de registro

Gire la perilla de datos en sentido
horario/antihorario para inquirir los Ultimos

25 registros.

5) | Prensay manteng sionada la perilla de
datos durante, ra eliminar todos
N} los registros g ores.
A \
Observaci 4
Al cambi 4 dosalas

siguientes unidades:

@ iTracer Unidad :
Apaga la funcién de iluminacion de la iTracer unidad temporalmente
(en SPD modo ). Se reanudara cuando cambie a otros modos.

@ iTracer SCU:
Cambia la rafaga de mdltiples rondas a automatico completo.
No puede cambiar el BURST/FULL AUTO en el SPD modo. La cantidad
de BBs que dispare bajo el SPD modo no afectara los ntmeros actuales
de "Count Up"y "Count down", pero seguira contando en el "Total Shot"
(una funcién del "SET UP" modo.)
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® ROF mode :

Medir laTasa de Fuego y proporcione los Ultimos

25 registros de ROF. Tasa de fuego

Al cambiar el modo a "ROF", la pantalla mostrara

"Tasa de fuego " durante 1 segundo y luego entrara
alainterfaz de medicion de ROF. Después,
puedes disparar su arma de Airsoft para medir el
ROF.

NUmero de regist

ro

Obsery‘
Al camb:
camb
completo

|
Unidad de

Gire la perilla de datos en sentido horario y
antihorario para inquirir los Ultimos 25 registros.

Prensa y mantenga presionada la perilla de
datos durante 3 segundos para eliminar todos

La cantidad de BBs disparados por usted en el SPD modo no afectara los
numeros de "Count Up" y "Count Down", pero seguira contando en el

"Tiro Total" (una funcion en el " Configuracion "modo).
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2-1-3 Introduccion de "Configuracion"

Primero, para girar el Selector Modo a "ST" (Modo de Configuracién). Luego,
puede girar la perilla de datos para encender/apagar las funciones o
establecer los parametros de la siguiente manera: Primero, para girar el
Selector Modo a "ST" (Modo de Configuracion). Luego, puede girar la perilla
de datos para encender/apagar las funciones o establecer los parametros
dela S|QU|ente manera:

Peso de BB
Conta iTr‘aLélial:dUnit
iz Unidad de ROF v
lLuw Ammo Alert v SCU Bind
Apagado
h4 Automatico A4
Parar como Cero v Idioma
v Mostrar Ahorro
T de Energia A4
niaa — .
de Velocidad 4 Reiniciar
v Proteger
Uridad AEG Bateria
nida —
de Energia v
A AN—
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Configuracion de Funciones Introduccion

Control de Flash ~ 1.Presione la perilla de

Encienda o apague la datos paraentrar ala d[é,m?:ﬁ;zL
funcion de iluminacién  interfaz de la "Control de Figuras)
de laiTracer Unidad.. Flash" funcién.(Figura -1)
2.Gire la perilla de datos APAGADO
EstablecerValor: en sentido horario/antihorario:
[ENCENDIDOOAPAGADO Para encender/apagar (Figura-2)
Por Defecto: la funcién de iluminacion. (Figura -2)
APAGADO 3.Presione el control de datos : Confirmar

(La Pantalla parpadea y luego se completa la
configuracion).

Rafaga Ronda 1.Presione la perilla de
Establezca el parametro datos@ para entrara la l Rafaga Ronda
’ e —

de rafaga de multiples interfaz de Ia " Réfag

rondas. (Figyra-3)
[EstablecerVa\or: 1-20 20
Por Defecto:3 J g —
)i (Figdra-4)

/ L (Figura -4)

B e : @) Confirmar
(La pantalla parpadea y luego se completa la
configuracion).

Conta 1.Presione la perilla de
Establezca el Valor inicial ~ datos@) para entrara la Conta
del "Count Down"modo. interfaz de la" Conta " (Figura-s)
funcién. (Figura -5)
2.Gire la perilla de datos Booo
Establecer Valor: en sentido horario/antihorario:
5~9999 Para ajustar el valor inicial (Figura-6)
del "Count Down" modo. (Figura -6)

Por Defecto:300
3 3.Presione el control de datos : Confirmar

(La pantalla parpadeay luego se completa la
configuracion).
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Configuracion de Funciones Introduccion

Low Ammo Alert Enciende/apaga la "Low Ammo Alert" funcion.
Si activa esta funcion, puede establecer el valor de

Establecer Valor: "Low Ammo Alert" (Gire la perilla de datos para
APAGADO o0 1~99 ajustar el valor y luego presiénelo para entrary
confirmar el valor que establecio).

Por Defecto:
99 Luego, en " DN Modo" (Count Down modo), recibiras

una alerta mostrando el icono de "baja municion"

en la pantalla cuando el ndmero de BBs sea igual o

sea menor que el valor establecido previamente.

(Mire las observaciones en P.6 para obtener mas
informacion).

1.Presione la perilla de datos paraentrarala

Low Ammao Alert interfaz de la" Low Ammo Alert "

Fooas) funcién.(Figura -7)

2.Gire la perilla de datos en sentido
o0 horario/antihorario:

iPara encender/apag

gw Ammo Alert "

(Figura-8)

"Parar como cero" funcion, cuando el
numero de BBs disminuya a cero en el "Count Down"
modo, la SCU desactivara el disparador para que no
pueda disparar temporalmente. Debe presionar y

mantener presionada la "Perilla de Datos" durante un

Por Defecto: Si tiempo para volver a cargar el valor inicial, luego la

funcion del disparador sera reanudada por la SCU.

1.Presione la perilla de datos paraentrarala
interfaz de la " Parar como Cero " funcion. (Figura -g)

2.Gire la perilla de datos en sentido
horario/antihorario:

Parar como Cero

Establecer Valor:
[sio NO

Parar como Cero

(Figura-9)
Para encender/apagar la "Parar como Cero"
funcion .(Figura-10)
sf 3.Presione el control de datos : Confirmar
(la pantalla parpadea y luego se completa la configuracion).
(Figura-10) Observaciones:

cuando el Ammo muestra cero,g cuando el usuario
presiona el gatillo de nuevo, la SCU hara que el motor
suene 3 veces como advertencia de Ammo cero.

65ES



Configuracion de Funciones Introduccién

Unidad 1.Presione la perilla de Unidad
. nida

de velocidad datos paraentrarala de Velocidad
Unidades métricas o interfaz de la " Unidad de gy
imperiales velocidad " funcion. (Figura -11)

Establecer Valor: 2.Gire la perilla de datos . m/s

m/s o ft/s en sentido horario/antihorario:
[ Para elegir la unidad de (Figura-12)

Por Defecto:m/s velocidad (m/s o ft/s). (Figura -12)

3.Presione el control de datos : Confirmar
(la pantalla parpadeay luego se completa la
configuracion).

e Energia
e ——

Unidad 1.Presione la perilla de -
. Unidad
de Energia datos @ paraentrarala d P

J:Joule finterfaz de la " Unid =
Jjem? :Energia por nergia" funcion. (Fig (Figtig-a3)
unidad de area e |a perilla de d Jnule

entido horario/a

Establecer Valor: | . e —
[JouleoJ/cmZ i \ 3 € ida R Figura-14)

Por Defecto -Jou ,
(Figura -14)

3.Presione el control de datos . Confirmar
(la pantalla parpadea y luego se completa la
configuracion).

Calibre 1.Presione la perilla de
Diémetro de BB, datos(@) para entrar a la Calibre
Unidad: mm interfaz de la " Calibre" =
funcion. (Figure -15) (Figure-15)
Establecer Valor: 2.Gire la perilla de datos
[ 4.0~8.0mm en sentido horario/antihorario: B.0mm
Por Defecto:6 .0 mm Para ajustar el calibre de Figure-16)

BB.(Figura -16)

3.Presione el control de datos (&) : Confirmar
(la pantalla parpadeay luego se completa la
configuracion).
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Configuracion de Funciones Introduccion

Peso de BB 1.Presione la perilla de
Peso de BB, f:lat(:fs F;arlapentrgr aBIBa" Peso de BB
Unidad: gramo interfazideliapgicsolde -
funcion. (Figure -17) (Figura-17)
Establecer Valor: 2.Gire la perilla de datos
[ 0.01~1.09 en sentido horario/antihorario: 0.20g
Para ajustar el peso de BB.
Por Defecto:0.2 g (Figuri g p Figura®

3.Presione el control de datos : Confirmar
(la pantalla parpadeay luego se completa la
configuracion).

Unidad de ROF 1.Presione la perilla de
datos @) paraentrarala | Unidad de ROF

Ronda-por-minuto o
Ronda-por-sequndo interfaz de la " Unidad de -
ROF " funcién. (Figure -19) (Figure-19)

EstablecerValor:
[ RPM or RPS REM
e —
Por Defecto:RPM (Figura -20)
@ : Confirmar
ompleta la

Apagado EliTracer CD se apagara automaticamente si
automatico estd inactivo por mas tiempo que el establecido.

) Cuando se apaga, iTracer CD guardara los valores UP y DN
Establecer el tiempoen  actyales. La proxima vez que encienda el iTracer CD,

automatico apague el volveré a cargar los valores de UP y DN.
iTracer CD. X ;
1.Presione la perilla de A d
Establecer Valor: datos para entrara la pagaco
) ; " Automatico
5~80 minutos interfaz de la " Apagado
automatico " funcién. (Figura-21)
Por Defecto: (Figura -21) ~
30 minutos 2.Gire la perilla de datos 30 mins
en sentido horario/antihorario:
Para establecer el tiempo (Figura-22)

de apagado automatico del iTracer CD. (Figura -22)
3.Presione el control de datos : Confirmar

(la pantalla parpadea y luego se completa la

configuracién).
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Configuracién de Funciones Introduccion

Mostrar Ahorro Cuando el iTracer CD esta inactivo durante mas de 10

de Energia segundos, el brillo OLED cambiara al nivel mas bajo.
Cuando opera cualquier funcion del iTracer CD o dispara
iTracer CD modo de su arma de Airsoft, el OLED cambiara al brillo normal.
Ahorro de Energia :L.gresione la perilla de | Mostrar Ahorro
Establecer Valor: inatteonscaslaar"a’\:r;tsrta;;f @ dE' Energia
ENCENDIDO o Ahorro de Energia” (Figura-23)
APAGADO funcién. (Figure -23)
. ) ENCENDIDO
2.Gire la perilla de datos
Por Defecto: en sentido horario/antihorario: (Figura-24)
ENCENDIDO Para encender/apagar la
"Mostrar Ahorro de Energia" funcion. (Figura -24)
3.Presione el control de datos : Confirmar
(la pantalla parpadeay Iuego se completa la
Proteger ) Proteger
AEG Bateria AEG Bateria

Cuando enciende: la
Proteger AEG Bateria

" funcion y si el voltaje
de la AEG bateria es
inferior al valor establecido,
el OLED mostrara el

2.Gire la perilla de datos
en sentido horario/antihorario:

icono de alerta y la SCU P e g (Figura-26)
desactivara el disparador ' Proteger AEG Bateria " funcién y ajustar el valor
para que no pueda disparar  de la misma. (Figura -26)
temporalmente. 3.Presione el control de datos : Confirmar
(la pantalla parpadeay luego se completa la
APAGADO 05 ~ 9V configuracion).

La bateria Li-poly es la principal corriente en la actualidad.
Por Defecto: APAGADO  Recomendamos dos valores de configuracion para
diferentes voltios de Li-poly bateria :

[EstablecerVanr:

i 7.4 AEG Bateria > El valor recomendado de la configuracién
de Proteccion de la bateria es 5V
1.1V AEG Bateria > El valor recomendado de la configuracion
de Proteccion de la bateria es 8V
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Configuracion de Funciones Introduccion

Tiro Total 1.Presione la perilla de
Show the cumulative datos para entrara la Tiro Total
total number of shots. interfaz de la " Tiro Total

" funcion. (Figura -27) (Figura-27)

Para verificar el valor acumulado
Establecer Valor: . .
2.Presione y mantenga pulsada la perilla de
0~99999999
datos durante 10 segundos para restablecer el

Por Defecto:0 valor acumulado.

iTracer Unit Bind ~ 1.Presione la perilla de datos (&) para entrarala

Bind iTracer Unity interfaz de la " iTracer Unit Bind" funciény la

iTracer CD palabra "BINDING" parpadeara en OLED.

2. Después de encender la iTracer unidad, asegurese
de que el indicador de encendido parpadee

BINDING

Ya termino de binding ™
después de salir de
fabrica

normalmente.

[ EstablecerValor:

boton de encendido
el proceso de binding
er CD muestre "OK"
0:debinding es exitoso).
, lea P.19)

SCU Bind 1.Presione la perilla de datos para entrarala
Bind iTracer SCUy interfaz de la" SCU Bind " funcion y la palabra
iTracer CD "BINDING" parpadeara en OLED.
2.Conecte la bateria SCU a AEG y luego presione el
EstablecerValor: botoén en la SCU para comenzar el proceso de
|:BINDING binding.
Ya terminé de 3.0LED mostrara "OK" cuando finalice el binding

encuadernar después &) corﬁpletado.l , ,
de salir de fabrica (Para una introduccion mas detallada, lea P.20)
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Configuracién de Funciones Introduc

1di 1.Gire el " Selector Modo
loma " del iTracer CD al"ST"
Seleccione el idioma modo.

Establecer Valor:
English(inglés)
Deutsch(aleman)
Espafiol(espafiol)
PpYycckui(ruso)

Por Defecto:Inglés

3.Seleccione su Idioma.
Jeutstn

Reiniciar Restaurar el valor por defecto

Establecer Valor: "Reiniciar" no va a borrar o reponer el valor de
[Sio NO Tiro Total.

Por Defecto: Si

2-1-4 Especificacion

e Color: Negro o Tostado.

e Necesita insertar 2 AA alcalinas baterias o de alta eficiencia Ni-CD
recargables baterias.

e Dimension : 105.5 x 67.5 X35 (Mm)

e Peso: 70 g (sin bateria)
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2-2 iTracer Unidad

Se puede usar solo como una unidad trazadora o se puede usar con iTracer CD
y iTracer SCU.

2-2-1 Instruccion de funcionamiento

e Encendido/Apagado

e Indicador de encendido: parpadea en diferentes colores
para representar elestado de la energia de la bateria:
Luz verde: alta potencia
Luz anaranjadazmediapotencia
Luz roja: baja patencia

* Cuando la bater{a esta baje, el indicador da
encendido pagpadea en rojeldurante 3 ségundos.y:
luego la unidad trazadora se apagae "

e La funcion deapagado automatico funciona en fas siguientes condiciones:
A. No se detecta accion de disparo después de encender durante 40 minutos
B. Cuando la bateria estd baja, el indicador de encendido parpadea en rojo

durante 3 segundos y la unidad trazadora se apagara.

2-2-2 Especificacion

o Circuito incorporado de alta eficiencia que proporciona mas de 12,000
disparos (Probado con la bateria recargable Eneloop).

@ RORFS sostenido hasta 1800 RPM

e Apagado automatico cuando estd inactivo durante 40 minutos

o LED Indicador de alimentacion

e Estandar de Airsoft 14 mm (-) Hilo negativo

o Necesita 4 AAA alcalinas baterias o Ni-cd baterias
recargables de alta eficiencia.

e Dimensiones: Diametro 37.5 (mm), Longitud 156 (mm)

® Peso: 144 g (sin bateria)

AAAbaterias*s
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2-3 iTracer SCU: unidad de control de disparos

e iTracer SCU solo soporte AEG. Debe estar conectado con la bateria AEG y AEG.
e iTracer SCU no es adecuado para el AEG que ya contiene el MOSTFET
incorporado original o el AEG que posee el modo de rafaga de 3 rondas.

2-3-1 Instruccion de Funcionamiento

e Boton de Binding
e Indicador de Encendido

4

Boton de Binding
<

indicador de Encendido

t{.h

|

2-3-2 Especificacion

o Tension de funcionamiento: 7.4 ~ 12.6 V

e Soporta Li-poly 2 ~ 3 celular

e Max actual de mecanizado: 50 A

e Temperatura de funcionamiento : -10 ~ 80 C

e Dimensiones: 51 x 17,5 x 6 (mm)

e Longitud de la cuerda: 12,3 cm (Incluyendo la longitud del conector)
e Peso: 129
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3 Instruccion de iTracer Binding

e Instruccion de binding iTracer CD y iTracer Unidad :
Linserte las baterias en el iTracer CD y la iTracer Unidad respectivamente.

AA baterias*2

3.Gire la "Perilla
presione "Peri
4.Ahora OLED mo

@Presione: presione para
comenzar binding.
(La palabra "Binding" parpadeard en el OLED),

@ () Girar:seleccione
"iTracer Unit Bind"

5.Presione el Boton de Encendido de la iTracer unidad. El indicador de
encendido se encenderd y parpadeara una vez por segundo.

6. A continuacion, presione y mantenga presionado el botén de encendido de
la iTracer unidad durante 3 segundos.
Como esta vez, iTracer CD OLED mostrara "OK" para notificarle que el
proceso de binding es exitoso.
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e Instruccion del binding iTracer CD y iTracer SCU
1.Gire el "Selector Modo" del iTracer CD al "ST" modo

2.Gire la "Perilla de Datos" para seleccionar la "iTracer Unit Bind" funcién y
luego presione "Perilla de Datos

3.Ahora OLED mostrara la parpadeante palabra "BINDING"

4.Conecte |a pateri
LED de alirr

5.Presione y mantenga pre5|onado el boton de la SCU durante 3 segundos.
Como esta vez, iTracer CD OLED mostrara "OK" para notificarle que el
proceso de binding es exitoso

6.Sila iTracer SCU no esta instalada en AEG, las siguientes funciones no
seran activado:

A. Control de Rafaga de Multiples Rondas
B. Indicador de AEG bateria

C. Alerta de bateria baja de AEG
D. Parar como Cero
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